智慧图书馆设备采购

货物需求一览表

	序号
	货物名称
	技术参数及性能要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	一、图书馆设备

	1
	图书电子标签
	1.标签为无源标签，须符 ISO15963、ISO18000-3 标准。 

2.标签固有频率误差频率小于或等于±300K Hz范围。

3.RFID阅读产品设备可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料(实际工作环境，若以标签容量1024 bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内， 阅读距离不小于25CM)。
4.投标人免费提供图书电子标签粘贴及数据转换加工工作。
	14万
	枚
	
	
	

	2
	层架标签
	1.标签为无源标签，无需电池。

2.行业标准：ISO18000-3、ISO15963 标准 。

3.层架位标签长度≤85MM +/-0.5MM。

4.层架位标签宽度≤25MM +/-0.5MM。

5. 中标供应商免费提供图书层架标签粘贴及数据转换加工。
	1000
	枚
	
	
	

	3
	自助借还书设备
	1.系统具备可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书或还书功能。

2.系统支持同时多本借还书，读者查询、续借等自助服务;
3.须符合国际相关行业 ISO 18000-3、ISO 15693 标准等。

4. 外形尺寸：≤长*宽*高 900*450*1400mm 。

5. 操作台面：450*350mm。

6. 操作台面高度：850mm。 

7.操作屏：≥19 寸触摸屏。
8.兼容 RFID 标准(ISO 18000-3 和 ISO15693) 。
	2
	台
	
	
	

	4
	门禁系统
	1.设备外观设计典雅，符合ADA相关标准要求，宽度≤914mm，阅读范围半径≥450mm 并且可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。

2.多通道安全门具备单通道独立报警和提示功能。

3.当多个标签同时通过安全门时，具有很高的侦测率。 
4.符合国际相关行业标准，如 ISO 18000-3、ISO 15693 标准等。

5.单通道宽度≤914mm。 

6.外形尺寸：≤长 600*宽 30*高 1600mm(单片) 。  
	5
	片
	
	
	四

通

道

	5
	移动还书箱
	1.材质工艺:型材+板材+丝印+纤维。 
2.结构稳定，前两轮定向，后两轮自由转向，方便载重推动和转向。 容量：≥150 本。

3.外形尺寸：长≥610mm，宽≥510mm，高≥800mm。 
4.容量：≥150 册。 
	1
	个
	
	
	

	6
	移动点检车
	1.可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的 RFID 标签和层标、架标，完成盘点、查找等功能。
2.设备主机要求采用触摸设备，屏幕尺寸≥10寸。 
3. 外形尺寸：长≤815mm,宽≤390mm，高≤815MM。
	1
	台
	
	
	

	7
	馆员工作站（不含电脑）
	1.可对 RFID 标签非接触式地进行阅读，有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。
2.提供双重功能可以处理符合 ISO18000-3、ISO15963 标准的 RFID 标签, 同时支持扫描图书条形码。
3.软件功能完备，支持工作人员处理各种图书借还、自助续借、预约、处理罚金、检测 修改标签安全状态等业务。 
4.系统提供准确的用户所需的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计 等。操作结束后可根据需要打印各种收据及书单。 
	1
	套
	
	
	

	8
	OPAC查询机
	1.外形尺寸：长≥530mm，宽≥430mm，高≥1418mm；屏幕尺寸：≥19 寸；分辩率≥1280*1024；颜色：16.7M；水平扫描频率：31.5-61.5HZ。

2.红外触摸屏：清晰与玻璃相同，透明度98％；高度耐久，不怕刮伤；Z轴255级力度感应；一次校正永不漂移；分辩率4096×4096；同点触控寿命＞5千万次；由0.5"-0.75"厚度玻璃制成，防爆性好；触摸反应力度：≤85克。
	1
	台
	
	
	

	9
	智慧微型图书馆（24小时街区自助图书设备）
	1.智慧微型图书馆是集网络技术与智能控制系统为一体的自助图书管理设备，是图书馆分布式方案的重要组成部分，可实现借书、还书、查询、续借的功能。产品占地面积小， 设备可安放在教室走廊和过道。提示信息，查询在架图书信息。 
2.尺寸：长≤2900mm,宽≤550mm,高≤1750mm M≈720KG。 
	1
	台
	
	
	中型

	10
	图书馆管理软件
	图书馆集群管理系统云平台要求采用B/S多层架构体系，保证系统的可扩充性和分布式布署的安全可靠性，软件要求包含有以下基础模块：采编、流通、系统管理、特色功能、WEB OPAC公共查询模块和扩展服务内容。


	1
	套
	
	
	

	11
	设备应用软件
	1.可以通过该管理服务平台连接到系统内的设备：自助借还书机、安全门进行集中化的数据统计和配置。

2.分别监测各个设备中的硬件工作状态，实时标记出设备工作状态。

3.远程配置功能:可统一配置自助借还书系统的配置文件，派发或复制到全馆的任意一台自助借还设备上。 

4.数据可按天、周、月或自定义时间区段分段整合统计。

5.可灵活地为连接到本服务的处于不同区域或分馆的设备制作统计数据图表。。
	1
	套
	
	
	

	12
	RFID系统操作软件
	1.软件采用模块化设计架构，各外设功能模块(如读者证模块，SIP2接模块) 对应不同的独件文件，可根据实际需要在配置程序中灵活选择加载启用。
2.具备读者助操作，实时记录志功能。

3.系统提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接图书馆业务系统服务器，并恢自复助服务，无需馆员协助连接或重启服务，可实现高频读写功能。 
4.系统拥有远程监控和诊断功能，管员可以远程登录自助设备进行管理。 
5.可以通过该系统操作软件连接到系统内的设备进集中化的数据统计和配置。
	1
	套
	
	
	

	13
	系统集成费用
	设备调试、培训、施工等。
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	预算：
	

	二、电子阅览室设备

	1
	图书馆服务器
	1.外观：标准2U机架式服务器，配置安装导轨。
2.处理器：配置1颗Intel Xeon E5-2609V4；最大支持2颗Intel Xeon E5-2600 v3/v4系列CPU。
★3.内存：配置16G DDR4内存，单条内存≥8GB，提供8个DIMM内存插槽，支持2133MHz DDR4的RDIMM内存，最大支持512GB。
★4.硬盘：配置3块2TB/SATA/3.5寸/企业级，最大提供8个 3.5”/2.5”SAS/SATA/SSD热插拔硬盘扩展位, 可内置两个2.5” SATA/SAS/SSD或一个3.5寸SATA/SAS硬盘，最大支持存储容量52TB。
★5.RAID支持：支持SATA  RAID0、1、10、5、50、6、60等。

★6.扩展性：提供 6个PCI-E3.0 扩展插槽（3*PCI-E3.0x16，3*PCI-E3.0x8）。
或5个PCI-E3.0 扩展插槽（3*PCI-E3.0x16，2*PCI-E3.0x8）。
	1
	台
	
	
	

	2
	教师计算机
	一、硬件部分：
1.产品类型: 商用分体台式电脑。
2.★显示器：与主机同品牌≥19.5宽屏LED液晶宽屏显示器，分辨率1600*900（16:9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间4ms，VGA+DVI接口。

3.CPU：≥Intel酷睿i5（四核，主频3.4GHz）或同档次以上产品。
4.★主板：≥Intel B250或以上芯片组，≥8个USB接口（至少6个USB3.0接口，其中前置4个USB3.0，可设置单个USB接口的禁用及打开）、2个PS/2接口。
5.内存≥4G DDR4。
6.硬盘≥1TB  SATA3  7200转。
二、软件部分：
1、通过智能云教室软件实现所有的计算机终端集中统一管理。
2、出厂预安装Windows正版操作系统，提供序列号标签及正版查询方式，操作系统不接受开机二次安装，需体现在装箱清单内。软件可通过微软正版验证。
	2
	台
	
	
	

	3
	学生计算机
	一、硬件部分：
1.产品类型: 商用分体台式电脑。
2.★显示器：与主机同品牌≥19.5宽屏LED液晶宽屏显示器，分辨率1600*900（16:9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间4ms，VGA+DVI接口

3.CPU：≥Intel酷睿i3（双核，主频3.7GHz）或同档次以上产品。
4.★主板：≥Intel B250或以上芯片组，≥8个USB接口（至少6个USB3.0接口，其中前置4个USB3.0，可设置单个USB接口的禁用及打开）、2个PS/2接口。
5.内存≥4G DDR4。
6.硬盘≥1TB  SATA3  7200转。
二、软件部分：
1.通过智能云教室软件实现所有的计算机终端集中统一管理。
2.出厂预安装Windows正版操作系统，提供序列号标签及正版查询方式，操作系统不接受开机二次安装，需体现在装箱清单内。软件可通过微软正版验证。
	100
	台
	
	
	

	4
	教学管理系统
	1.支持语音广播，教师端执行任意一个功能，都能启动语音广播的功能，支持广播教师端本地电脑的声音。支持设置用户权限，可设定使用用户不具有修改属性参数权限, 能录制成AVI格式教学视频,让老师能形成自己的课件库。
2.支持广播屏幕。

3.支持产品维护。

4.支持远端桌面。

5.支持远端协助。
	2
	套
	
	
	

	5
	教师桌椅
	1、材质：高密度板外贴三聚氰胺材料。

2、面板规格：2400×800×760mm。

3、面板和两边侧身板厚度：25mm，其它板厚度：15mm。
	2
	张
	
	
	

	6
	学生桌椅
	1、 阅览桌：

桌面采用25mm厚优质环保型定向三胺饰面，优质PVC封边，强度高、刚性好、不变形、耐磨、耐高温美观大方，其它全部用15mm厚优质环保型定向三胺饰面，优质PVC封边，强度高、刚性好、不变形、耐磨、耐高温美观大方，每套桌能放六台电脑。每套桌子可以拆分为6张独立的桌子，并能排成一直行。

二、阅览椅：

坐垫和靠背采用25mm厚优质环保型定向三胺饰面，强度高耐磨。2.脚架采用优质金属框架结构各种钢制骨架表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂（环氧聚脂粉末），使钢件具有优良的流平性和光泽，耐烘烤泛黄性，能有效地防止生锈和褪色；全部焊接口平直、牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件部分平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定。
	17
	张
	
	
	

	8
	24口百兆交换机
	1、 ★单台配置要求
1. 提供24个10/100/1000Base-T以太网端口。
2、 技术参数要求
1. ★交换容量≥48Gbps。
2. ★包转发率≥35.7Mpps。
3. 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥255, VLAN ID在1-4094范围内可配。
	6
	台
	
	
	

	9
	18U标准网络机柜
	18U标准网络机柜。
	2
	台
	
	
	

	10
	施工及耗材费
	施工人工费、转换器、网线、电源线、PVC、排插、水晶头、总电源漏电空气开关等满足本次招标需求。
	2
	套
	
	
	

	
	
	
	预算
	

	三、图书馆配套办公家具

	1
	圆形服务台
	定制，直径：6000MM，台面宽度800MM，材质采用多层胶合板，烤漆。


	1
	张
	
	
	

	2
	休闲洽谈桌
	1、 外形尺寸：1000W*1000D760H，产品外形尺寸偏差为±5mm。
二、材料及工艺要求：
1.颜色：欧橡色。
2.材料：基材采用优质三聚氰胺密度板，桌面板厚为加厚型板，台面厚度≥45mm。板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，刚性好，不变型，握钉力测试达到国家标准，甲醛释放量≤9mg/100g，工艺符合国家E1级环保标准,平面抗拉强度大于0.66mpa，握钉力大于1287N，吸水厚度膨胀率小于3.2%。
3.设计：台面为方形桌面，四角分别圆边，脚采用方形柱带不锈钢底盘。

[image: image1.png]



	3
	张
	
	
	

	3
	休闲洽谈椅
	1， 外形尺寸：460W*420D*780H,产品外形尺寸偏差为±5mm。
二、颜色：黑色。
三：材料说明：
1.面料：面料采用台湾颐达OA网布饰面，具有耐磨，阻燃，防污、防静电功能，不起球，易清洁；满足 GB/T 19817-2005、GB 17927-1999标准中的外观、理化检测指标及阻燃要求；
2.海棉：坐垫采用高密度阻燃聚氨酯定型海绵，软硬适中，回弹性好，不变形；座面密度、回弹性、压缩永久变形率等指标应满足 GB/ T 10802-2006、GB 17927-1999 标准中理化及力学测试及阻燃要求； 
3.框架：采用优质加厚钢制弓型脚架。

[image: image2.png]



	12
	张
	
	
	

	4
	6人位阅览桌
	1.规格：长2000×宽1000×高760mm（一桌6椅）                    台脚架：为钢模压型脚架，要求采用优质SPCC一级冷轧钢管（板），剪切、弯折、打磨、焊接成型。表面采用亚光静电喷塑工艺，表面经酸洗磷化后静电喷塑，使用亚光灰色环保塑粉。符合GB/T6807-2001标准。

桌面：采用E1级25mm优质E1级中密度环保型纤维板，面贴环保防火板面，PVC热熔胶封边。

椅子规格约：850*440*450（mm）

2.实木结构。座板：板厚度不小于15㎜厚齿接实木板。以上材料均采用优质橡木，经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于12%，符合国家标准。面漆采用PU聚氨酯环保漆，底漆采用PU聚酯耐黄变透明底漆和白底漆，油漆产品符合GB18581-2001标准及CNCA-12C-049：2004标准，通过ISO14025认证。四个椅脚均带防噪垫。

[image: image3.png]



	60
	张
	
	
	

	5
	双柱双面书架
	规格：长950×宽500×高2200（mm）
1、全钢结构，采用上海宝钢产优质冷轧钢板，，材质厚度：立柱：1.5㎜；护板0.8mm；层板：1.2㎜；挂板：1.0㎜；顶板：0.8㎜；底框1.5㎜；全拆装结构，钢制框式底座。立柱采用1.5㎜厚冷轧钢板整体折弯成型。侧护板（颜色可选），配有书目有透明集玻璃指标牌，易安装且安全稳固。双柱组合结构，层板可调。书架每层托板可承重80Kg。                                   
2、工艺要求：钢材表面表面经酸洗、磷化、除锈、静电粉末喷涂，塑粉末要求通过ISO14001国际环保认证；工艺标准符合国家标准GB/T13667.1-2003。
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	100
	组
	
	
	

	6
	三层平板静音书车
	规格（长*宽*高mm）：800*370*900
基材：采用优质一级冷轧钢板，侧面为1.0mm钢板，平板为1.2mm钢板，钢板经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久；
扶手：圆钢管框架及手柄，扶手采用Φ25优质圆管，厚度为1.0mm；
脚轮：底轮采用进口静音滑轮，3寸型号；
结构：书车由扶手、侧板、层板、轮子组成；
每部书车分三层层板，每层可放40kg；
车 轮：采用进口3寸万向静音脚轮，PP材料脚轮直径不小于75㎜，采用okamura书车的专用原装进口脚轮，外包超级人造橡胶，既耐磨又有超强弹性。
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	2
	辆
	
	
	

	7
	书立
	规格：230H*200W*150D

1、钢制书立，采用国产优质冷轧钢板，厚度1.5㎜，采用一次冲压成型工艺。底层覆盖耐磨胶垫，并带有一定的磁性防滑处理。

2、表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，然后采用通过ISO14001国际质量认证的环氧聚脂塑粉静电喷塑。
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	500
	个
	
	
	

	8
	平板静音推车
	规格：90CM*60CM
扶手：采用环保喷塑防滑扶手，底部加厚合页，可折叠；车板：采用防滑工艺，版面布满防滑条，增加防滑块；采用蜂窝承载网格设计，减震抗压；脚轮：采用全新高抗冲击工程聚丙6寸重型静音脚轮。可承重500KG。
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	2
	个
	
	
	

	
	
	
	预算
	

	三、中文纸质图书

	1
	中文纸质图书
	1.投标人应为专门从事图书经销的法人单位，有从事图书经销和数据加工业务的专业人员，近年来有为高校图书馆供应图书并提供相应机读数据的经历。
　　2. 投标人能免费提供规范详实的新书征订书目数据和机读预编目数据（数据要求参见《中国机读目录格式使用手册》、《CALIS联机合作编目手册》），并且其数据须完全符合招标人图书集成管理系统（汇文）的格式及运行要求，提供的所有数据都能在需方系统无障碍地使用。
　　3.投标人能按需方的订购书目提供正版图书，图书来源渠道较广，经营图书品种丰富，与图书出版单位有广泛的合作供货关系。
　　4.投标人有对图书全包加工的能力，使用汇文系统，可以提供远程加工。
　　5.投标人能提供符合国家财税法律规定制度要求的售书发票。
　　6.投标人须为2017-2018年度广西壮族自治区省级党政机关、事业单位和团体组织图书协议供货项目第一包（中文图书和音像制品）中标企业。
	3万
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	总预算约：




备注：招标信息以崇左市建卓公司通告为准
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